ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Valmistumisvuosi: 1997
Osoite: Vartiokuja 2 Rakennustunnus: 092-91-230-2

1280 Vantaa
Asuntojen lukuméaara: 4

Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu
Drakennuslupamenettelyn yhteydessa
[x]erillisen tarkastuksen yhteydessa Tarkastuspaiva 9.11.2012

Rakennuksen
ET-luku Vahdn kuluttava ET-luokka

- 150

171 -190

191 - 230

231 -270

271 - 320

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi): 251

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen.
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumaarasté ja asumistottumuksista.

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
‘ Henrik Hamélainen
Allekirjoitus: %_, M
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
8.11.2012 8.11.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.



ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Rakennuksen laajuustiedot

Bruttoala 400 brm?
Rakennustilavuus 1229 rak-m? llmatilavuus 1150 m?
Huoneistoala 351 hum? Henkilomaara 14
Rakenteet
Rakennusosat Pinta- U-arvo
ala (m?) | (W/m2K)
Ulkoseinat
Tiili-/lautaverhoiltu puurunkoinen (mineraalivilla 150 mm) 294 0,28
Ylapohja
Betonikattotiili (puhallusvilla 300 mm) 200 0,18
Alapohja
Ontelolaatta (styrox-eriste) 200 0,34
Ovet
Puualumiinirunko 22,8 1,4
lkkunat Yronhtisuora erha’
Pohjoiseen 3-lasinen alumiinikarmi 0,25 1,3 0,5 0,75
Itaan 3-lasinen alumiinikarmi 23,5 1,3 0,5 0,75
Etelaan 3-lasinen alumiinikarmi 0,25 1,3 0,5 0,75
Lanteen 3-lasinen alumiinikarmi 32 1,3 0,5 0,75
Tehollinen lampdkapasiteetti C 4k omin, Wh/(brm? K) 70

Rakennuksen ilmanvuotoluku ng

limanvaihdon poistoilmavirta
lImanvaihdon lammadntalteenoton vuosihyétysuhde

Lampiman kayttéveden kulutus | 256| me/vuosi

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus kyl|é[:| ei[Z

Lammitysjarjestelmat

Lammonkehitys Kaukolampd sisaltaa kayttoveden lammityksen  kylla[x] e

Lammonjakotapa Radiaattorit
Lammonvaraajat

Lampiman kayttoveden kiertojohto kylla ei
- kiertojohtoon on liitetty markatilojen lammityslaitteita kylla X

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus 80 048 kWh/vuosi
Laiteséhkdenergian kulutus 20 000 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiankulutus yhteensa 100 048 k\Wh/vuosi

Rakennuksen energiatehokkuusluku 251 kWh/brm?/vuosi




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinit ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma

Yla- ja alapohja
Ylapohjan eristys on toteutettu puhallusvillalla, jota havaintojen mukaan on yldpohjassa noin 30 cm.
Yl&pohjan eristysté voidaan lisata siten, etta eristyksen kokonaisvahvuus on noin 50 cm

Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylméa

Ylapohjan lisderistys puhallusvillalla, noin 20 cm lisays. 1800

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmét
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Séhko Kylmé




llmanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. . Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampd Sahko Kylmé

Valaistus, sdhkoiset erillislammitykset ja muut jérjestelmat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. ‘ Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS
Arvioitu lammitysenergian saéasto 1 800 kWh/vuosi
Arvioitu sahkéenergian sdasto o|xWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 246 kWh/brm2/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jéalkeen E

Lisdmerkintoja




Lisamerkintoja




