ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Valmistumisvuosi: 1995
Osoite: Kramertintie 9 Rakennustunnus: 091-28-262-6

00620 Helsinki
Asuntojen lukumaara: 4

Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu
Drakennuslupamenettelyn yhteydessa

[ x]erillisen tarkastuksen yhteydessa Tarkastuskéynti 16.1.2013

Rakennuksen
ET-luku Vahan kuluttava ET-luokka

-150

171 - 190

191 - 230

231 - 270

271 - 320

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi): 247

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumaarasta ja asumistottumuksista.

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hamalainen
Allekirjoitus: Q 'M
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopadiva:
20.2.2013 20.2.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.



ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Rakennuksen laajuustiedot

Bruttoala 393 brm?
Rakennustilavuus 1197 rak-m?® limatilavuus 885 m?®
Huoneistoala 342 hum? Henkilomaara 16
Rakenteet
Rakennusosat Pinta- U-arvo
ala (m?) | (W/im?K)
Ulkoseinat
Tiili/betoniharkko+puurunko (150 mm mineraalivilla) 424 0,28
Ylapohja
Tiilikate+puurunko (350 mm puhallusvillaa) 178 0,18
Alapohja
Betonilaatta+styrox 100+50 mm 178 0,36
Ovet
Puu+lasi 31 1,4
Ikkunat gkohhsuora erha
Pohjoiseen 06 1,4 0,5 0,75
[tdan 13 1,4 0,5 0,75
Etelaan 06 1.4 0,5 0,75
Lanteen 30,2 1.4 0,5 0,75
Tehollinen lampokapasiteetti C . omin, Wh/(brm? K) 70
limanvaihto
Rakennuksen ilmanvuotoluku nsg 1/h
liImanvaihdon poistoilmavirta m?/s

limanvaihdon lammaontalteenoton vuosihyétysuhde

Lampiman kayttéveden kulutus | 292| m*/vuosi

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus kyllé[:l eilz

Lammitysjarjestelmat

Lammonkehitys Sahko siséltaa kayttéveden lammityksen kyllé[)_a ei
Lammaonjakotapa Sahkdopatteri

Lammonvaraajat Asuntokohtainen

Lampiman kayttéveden kiertojohto kylla ei
- kiertojohtoon on liitetty méarkatilojen lammityslaitteita kylla ei| x

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus 76 866 kVWh/vuosi
Laitesahkéenergian kulutus 20 010 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiankulutus yhteensa 96 876 k\Wh/vuosi

Rakennuksen energiatehokkuusluku 247 kWh/brm?/vuosi




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

4 , Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus
Lampod Sahko Kylima

Yla- ja alapohja
Ylapohjan eristys on toteutettu puhallusvillalla, jota piirustusten mukaan on ylépohjassa noin 35 cm.
Ylapohjan eristysta voidaan lisata siten, etté eristyksen kokonaisvahvuus on noin 50 c.m

A . Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylméa
1260

Ylapohjan lisaeristys puhallusvillalla, noin 15 cm liséys.

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

4 . Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. _ Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampd Sahko Kylma

Valaistus, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Ulkokatoksen valaistuksen ja numerovalojen valonlahteena toimivat 50 W ja 80 W elohopeahdyrylamput.
Naiden lamppujen energiatehokkuus on alhainen ja lamppujen myynti paattyy vuoden 2015 loppuun
mennessa. Valaisimet ovat hyvassa kunnossa, ja lamput voidaan korvata 40 W monimetallilampuin
(elohopealampun tilalle asennettava malli).

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma
Elohopeahdyrylamppujen korvaaminen monimetallilampuin 1280

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 1 260|KWh/vuosi
Arvioitu sahkdenergian saasto 1280 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto o|KWhivuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 240 |KWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jélkeen E

Lisdmerkintoja




Lisdmerkintoja




