ENERGIATODISTUS
e e R

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Valmistumisvuosi: 1997
Osoite: Viestitie 29 Rakennustunnus: 92-95-131-12

01280 Vantaa
Asuntojen lukumaara: 6

Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu
Drakennuslupamenettelyn yhteydessa
E(]erillisen tarkastuksen yhteydessa Kohdekierros 26.10.2012

Rakennuksen
ET-luku Véahéan kuluttava ET-luokka

-150

161 -170

171 -190

191 - 230

231 - 270

271 - 320

321 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi): 224

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen.
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukuméaaréasta ja asumistottumuksista

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hdmalainen
Allekirjoitus: Z ’ %/\(—
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopadiva:
29.1.2013 29.1.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tdma energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.



Rakennuksen laajuustiedot

Rakenteet

Rakennusosat

Ulkoseinat
Tiili- ja puuverhoilu, puurunko mineraalivilla 150 mm

Ylapohja

Tiilikate, puhallusvilla ~300 mm

Alapohja

Kantava betonilaatta, styrox 120 mm

Ovet

Lampdovet

Ikkunat

Pohjoiseen MSE puu-alumiinikarmilla
[tdan MSE puu-alumiinikarmilla
Etelaan MSE puu-alumiinikarmilla
Lanteen MSE puu-alumiinikarmilla

Tehollinen lampokapasiteetti C, . omin, Whi/(brm? K)

Rakennuksen ilmanvuotoluku nsy

liImanvaihdon poistoilmavirta
lImanvaihdon lammontalteenoton vuosihyotysuhde

Lampiméan kayttoveden kulutus

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus

Lammonkehitys Kaukolamp6

Lammaonjakotapa Vesiradiaattorit

Lammonvaraajat Ei

Lampiman kayttéveden kiertojohto
- kiertojohtoon on liitetty markatilojen lammityslaitteita

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus
Laitesédhkoenergian kulutus
Jaahdytysenergian kulutus
Rakennuksen energiankulutus yhteensa
Rakennuksen energiatehokkuusluku

ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Bruttoala 622 brm?
Rakennustilavuus 1 850 rak-m?® limatilavuus 1445 m®
Huoneistoala 512 hum? Henkilomaara 24

Pinta- U-arvo
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107 425 kWh/vuosi
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HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia

A . Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma

Yla- ja alapohja

Ylapohja on eristetty puhallusvillalla, jonka maéré on noin 30 cm.
Ylapohjan eristystéd on mahdollista lisata, siten ettd kokonaismaara on 50 cm

: : Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma
4 560

Ylapohjan lisgeristys

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat

. : Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma

Valaistus, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo

Sahko

Kylma

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 4 560 kWh/vuosi
Arvioitu sédhkoenergian saasto 0 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 216 kWh/brm?/v

Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen
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Lisamerkintoja
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