Rakennus

Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: 2001
Rakennustunnus: 049-40-17-4

Osoite: Joupinmé&enkulma 3

ENERGIATODISTUS

02760 Espoo

Energiatodis

rakennuslupamenettelyn yhteydessé ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

ET-luku

tus on annettu
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Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja
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. Todistuksen tilaaja:

Suomen Asumisoikeus Oy
Asokodit
Henrik Hamalainen

Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopdiva:

19.11.2012

19.11.2022

Energiatodistus perustuu

lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistéministerién asetukseen

energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 611 067 k\Wh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 43 900 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 654 967 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 4 585 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 143 kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolampo 476 m3 2011
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistosahko 43 900 kWh 2011
Jadhdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 3878 m? 2011
Lampiman veden kulutus 1 551 m? 2011

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: Vantaa

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3989
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3487
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2: 1,18
Lammaontuottojarjestelman hyotysuhde: 1

Kayttéveden lammitys: 0,4 * 3878 m3/a * 58 kWh/m3 = 89 958 kWh/vuosi

Lammitysenergia: 1,18 * 1 * (3989/3487) * (476000 - 89958) + 89958 = 611 067 kWh/vuosi

Rakennuksen sisidilmasto seka ilmanvaihto- ja laimmitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammodntalteenotto
Lammonjakotapa: Vesiradiaattorit Jaahdytys

lImanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna 2008
llmanvaihtojarjestelméa on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008
limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma

Yla- ja alapohja

Ylapohjan eristys on toteutettu puhallusvillalla, jota havaintojen mukaan on yldpohjassa noin 25...30 cm.
Ylzpohjan eristysta voidaan lisata siten, etta eristyksen kokonaisvahvuus on noin 50 cm.

Arvioitu energiansaasto (kVWWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma
Ylapohjan lisderistys puhallusvillalla, noin 20...25 cm lisdys. 8 100

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat

Nykytilanteessa ilmanvaihtojarjestelmaa ei ole varustettu lamméntalteenotolla.

Yhteiskanavapoistoon lamméntalteenoton lisdaminen ja liittdminen rakennuksen lamméntuotantojarjestelmaan
on mahdollista toteuttaa poistoilmaldmpépumppuratkaisulla. Tama vaihtoehto on mahdollinen esimerkiksi mikali
kiinteistossa tehdaan muuten saneerauksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus

Lampo

Sahko

Kylma

Lammontalteenotto ja poistoilmaldmpépumppu
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llmanvaihto- ja ilmastointijarjestelma
Ks. Kohta lammitys.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma

Valaistus, sdhkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Ulkoaluevalaisimet on toteutettu 125 W elohopeahéyrylampuilla, joiden energiatehokkuus on heikko ja
myynti loppuu vuonna 2015. Valaisimien kunto on tyydyttava ja niiden valonlahteet suositellaan uusittaviksi.
Tilalle voidaan asentaa esimerkiksi korvaavat 72 W monimetallilamput.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo Sahko Kylma
Pylvasvalaisimien uusiminen 7 kpl 1680
A () fd [ ] )
Arvioitu lammitysenergian saasto 158 100 kWh/vuosi
Arvioitu kiinteistosahkoenergian saasto 43 320 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto o|KWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jédlkeen 118 kWh/brm?/v

Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen

Kiinteistdssa siirrytaan maalampoon vuoden 2012 aikana.
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