ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 Valmistumisvuosi: 1992

asuntoa) Rakennustunnus: Useita, katso "lisatiedot".
Osoite: Taavinharju 16

02180 Espoo

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
x |erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku  V&hén kuluttava ET-luokka
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Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
ARE Oy Asokodit Oy
Anssi Isola Henrik Hamalainen
AlleKIrjoitus: .
Todistuksen antamispéiva: Viimeinen voimassaolopdiva:
21.12.2012 21.12.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristdministerién asetukseen
energiatodistuksesta. TAmé energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 405 548 k\Wh/vuosi
Kiinteistdsahkon kulutus 14 500 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 420 048 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 2 069 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 204 KWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolampé 314 500 kKWh 2011
Kiinteistdsahko
Mitattu kiinteistésahko 14 500 kKWh 2011
Jaahdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 2 339 m* 2011
Lampiman veden kulutus m?

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: Helsinki-Kaisaniemi
Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3989
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla 3487
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2: 1,18
Lamméntuottojarjestelman hyétysuhde: 1

lammin kayttévesi: 0,4*2339*58=54272 kWh/a
Lammitysenergia: 1,18*1*(3989/3487)*(314500-54272)+54272=405548 kWh/a

Rakennuksen sisdilmasto seki ilmanvaihto- ja lammitysjérjestelmd

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto x Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoitmanvaihto Lammontalteenotto
Lammonjakotapa: Vesipatterit Jaahdytys

llmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittéviksi vuonna 2008
limanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008
limastoinnin kylmélaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna 1992 |




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinit ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasté (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd S&hko Kylma

Yli- ja alapohja
Ylapohjaan on suositeltavaa puhaltaa 200 mm puhallusvillaa.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo S&hko Kylmé&
Yl&pohjan lisderistys. 11 700

Tilojen ja kidyttoveden lammitysjarjestelmaét

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma




Ilmanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdofuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lamp6 S&hkd Kylmé

Valaistus, sidhkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Pihan pylvasvalaisimissa on suositeltavaa vaihtaa elohopeahdyrylamput tehokkaampiin
monimetallilamppuihin.

_ , Arvioitu energiansaasto (kWh/vuost)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma

Pylvésvalaisimien lamppujen uusiminen. 2100
KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS
Arvioitu lammitysenergian saasto 11 700 kKWh/vuosi
Arvioitu Kiinteistésahkdenergian saasto 2100 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jélkeen 196 KWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jélkeen E

| Lisdmerkintdjé

Rakennustunnukset: 049-026-0005-0006-V-0001,049-026-0005-0006-V-0002,
049-026-0005-0006-V-0003,049-026-0005-0006-V-0004,049-026-0005-0006-V-0005,
049-026-0005-0006-V-0006,049-026-0005-0006-V-0007,049-026-0005-0006-V-0008,
049-026-0005-0006-V-0009




Lisdmerkintoja




