ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 Valmistumisvuosi: 1997
asuntoa) Rakennustunnus: 092-40-227-5
Osoite: Lehtikummuntie 8
01690 Vantaa

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Védhén kuluttava ET-luokka
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Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hamalainen
AlleKITjoItus: % N %‘_\(\
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopdiva:
3.1.2013 3.1.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 605 721 kWh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 20 700 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 626 421 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 2 966 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 212 kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Oly 52 600 I/vuosi 2011
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistosahko 20700 kWh 2011
Jadhdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 3 355 m? 2011
Lampiman veden kulutus 1342 m? 2011

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: (Hki-Vantaa lentoasema)
Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 4229
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3669
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2: 1,15
Lammontuottojarjestelméan hyétysuhde: 0,89

Kayttdveden ldmmitys: 0,4 * 3 552 m3/a * 58 kWh/m3 = 82 406 kWh/vuosi

Lammitysenergia: 1,15 * 0,89 * (4229/3669) * (526 000-82 406) + 82 406 = 605 721 kWh/vuosi

Rakennuksen sisidilmasto seki ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammonjakotapa: Vesiradiaattorit Jaahdytys

lImanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna 2008
llmanvaihtojarjestelméa on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008
lImastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna 1997




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma

Yla- ja alapohja

Ylapohjan eristys on toteutettu puhallusvillalla, jota piirustusten mukaan on ylépohjassa noin 25 cm.
Ylapohjan eristysté voidaan lisata siten, etta eristyksen kokonaisvahvuus on noin 50 cm

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma

Ylapohjan lisaeristys puhallusvillalla, noin 25 cm lisdys. 27 900

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmait

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. . Arvioitu energiansaasto (kVWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma

Valaistus, sdhkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. : Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 27 900 kWh/vuosi
Arvioitu kiinteistosahkoenergian saasto 0 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 202 kWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jdlkeen E

Lisamerkintoja




Lisamerkintoja




