ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Valmistumisvuosi: 1995
Osoite: Sorvankaari 12 Rakennustunnus: 543-2-2232-3

01900 Nurmijarvi
Asuntojen lukumaara: 6

Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu
Drakennuslupamenettelyn yhteydessa

[Z]erillisen tarkastuksen yhteydessa Tarkastuskaynti 1.11.2012

Rakennuksen
ET-luku Vdhéan kuluttava ET-luokka
-150

171 - 190

191 - 230

231 - 270

271 - 320

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi): 237

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumaarastéa ja asumistottumuksista.

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hamal&inen
Allekirjoitus: % - W
Todistuksen antamispéiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
31.1.2013 31.1.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristéministerién asetukseen
energiatodistuksesta. Tdmé& energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.



ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Rakennuksen laajuustiedot

Bruttoala 620 brm?
Rakennustilavuus 2 048 rak-m? llmatilavuus
Huoneistoala 535 hum? Henkilomaara 24

Rakenteet

Rakennusosat Pinta-
ala (m?)

Ulkoseinat

Tiilli+terasbetoni+mineraalivilla 524

Ylapohja

Peltikate + puhallusvilla 400 mm 319

Alapohja

Maanvarainen laatta 319

Ovet

Puu 41

lkkunat

Pohjoiseen 26

[taan 24

Etelaan 20,4

Lanteen 24

Tehollinen lampékapasiteetti C . omin, Wh/(brm? K)

Rakennuksen ilmanvuotoluku nsg

liImanvaihdon poistoilmavirta
lImanvaihdon lammontalteenoton vuosihyétysuhde

Lampiman kayttéveden kulutus

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus

Lammitysjarjestelmat

Lammonkehitys Kaukolamp®
LLammonjakotapa Radiaattori
Lammonvaraajat Yhteinen

Lampiman kayttéveden kiertojohto
- kiertojohtoon on liitetty markatilojen lammityslaitteita

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus
Laitesahkoenergian kulutus
Jaahdytysenergian kulutus
Rakennuksen energiankulutus yhteensa
Rakennuksen energiatehokkuusluku

1510 m®

sisaltas kayttoveden lammityksen

U-arvo
(W/m?K)
0,28
0,22
0,22
1.4
gk‘ohhSuora erha
14 0,5 0,75
1,4 0,5 0,75
14 0,5 0,75
1,4 0,5 0,75

| 438| m*/vuosi

kyla[ ] ei[x]

kylla[x]  ei

kylla ei
kylla ei| x

114 985 k\Wh/vuosi

31 360 kWh/vuosi

0 kWh/vuosi

146 345 k\Wh/vuosi
237 kWh/brm?/vuosi




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

i kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Ulkoseinat ja ikkunat
E

Arvioitu energiansaasto (kVWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus

Lampo

Sahko

Kyima

sjole

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus

Lampo

Sahko

Kylma

Tilojen ja kdyttéveden lammitysjarjestelmat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus

Lampo

Sahko

Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko

Kylma

Valaistus, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

(elohopealampun tilalle asennettava malli).

Kiinteiston pylvasvalaisimen 125 W elohopeahdyrylamppu on suositeltavaa korvata 70 W monimetallilampulla

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko

Kylma

Elohopealamppujen korvaaminen monimetallilampuin 960

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 0 kWh/vuosi
Arvioitu sahkodenergian saasto 4 480 kWh/vuosi
Arvioitu jaghdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 229 KWh/brm?/v

Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen

D

Lisamerkintdja




Lisamerkintoja




