ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot Valmistumisvuosi: 1998
Osoite: SEPETEUKSENTIE 39 Rakennustunnus: 091-041-0097-0003-P

HELSINKI

Energiatodistus on annettu

. rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
. energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen

ET-luku Vahén kuluttava ET-luokka

-100

101 -120

121 -140

141 - 180

181 - 230

231 -280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Hamalainen Henrik Asokodit

Allekirjoitus:

Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
12.11.2012 11.11.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.




RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 235493 k\Wh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 11099 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * kWh/vuosi
Yhteensa 246592 k\Wh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 1236 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 200 kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 sdavyodhyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolampo 177757 kWh 2011

Kiinteistosdhko

Mitattu kiinteistosahko 11099 kWh 2011
Jaahdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 1675 m?3 2011
Lampiman veden kulutus m?3

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: HELSINKI KAISANIEMI

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3989
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3494
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k;: 1.24 (HELSINKI)
Lammontuottojarjestelman hyotysuhde: 1

Lampiman kayttdveden energiakulutus: 0,4 * 1675,01 m3 * 58 kWh/vuosi = 38860 kWh/vuosi
Lammitysenergian kulutus: 1,24 * (3989 / 3494) * ([177757 kWh + 0 kWh] - 38860 kWh) + 38860 kWh = 235493 kWh/vuosi

Rakennuksen sisdilmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammonjakotapa: Vesikiertoinen patterilammitys Jaahdytys

llimanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna -
limanvaihtojarjestelmé& on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna -
limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjérjestelmé on tasapainotettu vuonna [ -]




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat, ovet ja ikkunat

Rakennuksen ulkoseinat ovat seuraavat:

- muurattu tiiliverhous . L&mmdneristystilan tuuletus on hoidettu alimman tiillirivin tuuletusrakojen avulla.

- pystyyn asennettua maalattua ulkoverhouspaneelia

Rakennusten ikkunat ovat 2-lasisia sivusaranoituja maalattuja puuikkunoita. Sisempi lasi on nk. I1ampdlasi.

Ulko-ovet ovat puurakenteisia maalattuja ovia.

. ) Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampd Sahko Kylma

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Yla- ja alapohja

Rakennuksen ylapohjan kantava rakenteena toimii tehdasvalmisteiset kattotuolit, jotka tukeutuvat ulkoseinan
kantaviin rakenteisiin. Ylapohjan [Ammoneriste on n. 200 mm:n vahvuista puhallusvillaa. Varsinaisena
vesikattona toimii ruodelaudoituksen ja aluskatteen paalle asennettu tiilikate. Katon sadevedet ohjataan
raystaalla olevien kourujen ja syoksytorvien avulla alas betonikouruun.

Kulku vesikatolla on hoidettu metallirakenteisten kulkusiltojen avulla.

Ylapohjan lammodneristeen (puhallusvillan) lisdaminen.

Rakennusten alapohja on maanvarainen lampderistetty paikalla valettu terasbetonilaatta. Laatan vahvuus on n.
80 mm.

Arvioitu energiansaastod (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma

Ylapohjan puhallusvillan lisdédminen 23000

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat

Kiinteisto on liitetty Helsingin Energian kaukoldmpdverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla
vesilammityslaitoksella. Tilojen [Ammitys on toteutettu vesipatterilammitykselld. LAmpdpatteriverkostolle on
lammodnsiirtimet ja s&atopiirit. Kiinteiston Idmmdnjakohuone sijaitsee erillisessa huoltorakennuksessa.
Lammdnjakohuoneessa sijaitsee lammityspattereita palveleva ldmmansiirrin ja lAmpiman kayttdveden siirrin.
Lammonsiirtimet ovat Pob Tech Oy:n toimittamat ja ne on vuodelta 1997. Siirtimien kunto on teknisen ian
perusteella hyva.

. ) Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma

Ei toimenpide-ehdotuksia




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

korvausilmaventtiilien kautta. Poistokoneina toimivat katolla olevat huippuimurit.

Kiinteistdod palvelee koneellinen poistoilmanvaihtojarjestelma. Tuloilma saadaan huoneistoihin ikkunoissa

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo

Sahko

Kylmé

Ei toimenpide-ehdotuksia

Valaistus, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

valonlahteena on 125W HQL- valonlahteet.

Ulkovaloihin asennetaan energiasaastovalonlahteet

Rakennuksen alkuperadinen padkeskus sijaitsee erillisessa huoltorakennuksessa. Keskuksen on toimittanut VAKE
Oy. Keskus on 125 A:n keskus ja se on vuodelta 1997. Samassa tilassa on myds huoneistojen mittaukset.

Ulkoalueilla alkuperaiset ulkovalaisimet. Valaisimet ovat n. 3m korkeisiin pylvaisiin asennettuja valaisimia, joiden

Asuntojen sisaankayntien kohdilla ja huoltorakennuksen seindssa on erilliset numerovalaisimet.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma

Ulkovaloihin asennetaan energiasaastdvalonlahteet.

2300

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 23000 |kWh/vuosi
Arvioitu sdhkbenergian saasto 2300 |kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 179 |kWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen E

Lisamerkintoja






