ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosaation Asumisoikeus Oy Espoon Tyyrpuuri
Magneettikatu 10

02300, ESPOO

Rakennustunnus: 103519284R
Rakennuksen valmistumisvuosi: 2017

Rakennuksen kayttotarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Todistustunnus: 70773

Energiatehokkuusluokka

Uudisrakennusten
T

D maadraystaso 2012
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Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) )
kwWh_/ (m?vuosi)

Todistuksen laatija: Yritys:

Virnes, Ari LVI-Suunnittelu Amplan Oy
Vapaalantie 2 B 24
01650, Vantaa

Allekirjoitus: Digitally signed by www.energiatodistusrekisteri.fi
Date: 2017.06.07 19:25:27 EEST
Reason: Laatija: Virnes, Ari

Todistuksen laatimispdiva: Viimeinen voimassaolopdiva:

7.6.2017 7.6.2027

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).



YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala 5393 m2

Lammitysjarjestelman kuvaus KaukolampdVesikiertoinen patterilammitys

limanvaihtojarjestelman kuvaus  keskitetty tulo-/poistopoistoilman lAmmadntalteenotolla.Porrashuone+hissi

Kaytettdva energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon

kerroin kertoimella painotettu
energia

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi) . kWh_/(m*vuosi)

sahkd 234 429 44 1,7 74

kaukolamp6 342 676 64 0,7 45

Sé&hkdn kulutukseen sisaltyva 165 349 31

valaistus- ja kuluttajalaitesahko

Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 119

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Kaytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot

Luokkien rajat asteikolla IS [ B: 76551000 C:101..130
D: 131 ... 160 [E:161..190  FTIFZI)
G: 241 ...

Tamén rakennuksen energiatehokkuusluokka ]

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikaytolla lammitettya nettoalaa
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenaan vertailukelpoisia. E-lukuun siséltyy rakennuksen lammitys-, ilmanvaihto-, jadhdytysjarjestelmien
seka kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolammityspistokkeet, sulanapitolammitykset ja
ulkovalot eivat sisélly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tama osio ei koske uudisrakennuksia
Ei suosituksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi”.




Rakennuskohde

Rakennuksen kayttotarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi
Rakennusvaippa

lImanvuotoluku g,

Ulkoseinat
Ylapohja
Alapohja
Ikkunat
Ulko-ovet
Kylmasillat

Ikkunat ilmansuunnittain

E-LUVUN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Muut asuinkerrostalot

2017 Lammitetty nettoala

15 m*(h m?)
A V)
m? W/(m?K)
2,528.3 0,17
877.1 0,09
886.0 0,17
720.1 1,00
183.0 1,00

5393

UxA
W/K

429.1
78.9
146.6
720.1
183.0
180.0

m

Osuus lampdohavioista
%

25%
5%
8%

41%

11%

10%

A U Yyontisuora 2N VO
m? W/(m?K) -
Pohjoinen
Koillinen 417.6 1,00 0,70
Ita
Kaakko
Etela 8.5 1,00 0,70
Lounas 284.2 1,00 0,70
Lansi 9.8 1,00 0,70
Luode

limanvaihtojarjestelma

limanvaihtojérjestelméan kuvaus: keskitetty tulo-/poistopoistoilman lammontalteenotolla.Porrashuone+hissi

limavirta Jéarjestelman LTO:n Jaatymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lampétilasuhde
(m*s) I (m*/s) kKW / (m®/s) - °C
Paailmanvaihtokoneet 0,06 /0,06 0,94 60% 5.0
Erillispoistot 0,04/0,04 1,00 - -
limanvaihtojérjestelma 2,70/2,70 1,88 - -
Rakennuksen iimanvaihtojérjestelmén LTO:n vuosihyotysuhde: 63%

Lammitysjarjestelma

Lammitysjarjestelman kuvaus: KaukolampdVesikiertoinen patterilammitys

Tuoton Jaon ja luovutuksen Lampokerroin' Apulaitteiden

hyétysuhde hydtysuhde sdhkonkaytto®

- - - KWh/(m?vuosi)
Tilojen ja iv:n lammitys 93 % 90% 4.1
Lampiméan kayttoveden valmistus 93 % 97% 2.1

* vuoden keskimaarainen lampdkerroin lampopumpulle
? lampopumppujérjestelmissa voi siséltya lampépumpun vuoden keskiméaaraiseen lampokertoimeen

Tuotto
kwh

Maara
kpl

Varaava tulisija

limalampopumppu

Jaahdytysjarjestelma

Jadhdytyskauden painotettu kylméakerroin

Jaahdytysjarjestelméa

Lammin kayttovesi

Ominaiskulutus
dm®/(m?vuosi)

600

Lammitysenergian nettotarve
kWh/(m?vuosi)

Lammin kayttovesi 35

Sisdiset lampokuormat eri kdyttdasteilla

Kayttoaste Henkil6t Kuluttajalaitteet Valaistus
- W/m? W/m? W/m?
Henkil6t 60% 3.0
Kuluttajalaitteet 60% 4.0
Valaistus 10% 11.0




E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

Rakennuskohde

Rakennuksen
kayttotarkoitusluokka

Muut asuinkerrostalot

Rakennuksen valmistumisvuosi 2017

Lammitetty nettoala, m?
E-luku, kWh_/ (m?*vuosi)

E-luvun erittely

5393
119

Kaytettavat energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella
ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus
KWh/VUOSi B kWh_/vuosi kwWh_/(m*vuosi)
sahko 234 429 1,7 398 530 74
kaukolampo 342 676 0,7 239874 45
YHTEENSA 577 105 638 404 119

Uusiutuva omavaraisenergia, hyodyksikaytetty osuus

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)

Rakennuksen teknisten jarjestelmien energiankulutus

Sahko Lampo Kaukojaahdytys
kWh/(m?vuosi) kWh/(m?vuosi) kwWh/(m?vuosi)
Lammitysjarjestelma
Tilojen lammitys* 4.1 14.7 -
Tuloilman lammitys 0.0 8.4 -
Lampiman kayttéveden valmistus 0.2 40.7
limanvaihtojarjestelméan sahkdenergiankulutus 8.2 - -
Jaahdytysjarjestelma
Kuluttajalaitteet ja valaistus 30.7 - -
YHTEENSA 44.0 64.0 0.0

*ilmanvaihdon tuloilman lampeneminen tilassa ja korvausilman lammitys kuuluu tilojen lammitykseen

Energian nettotarve

kwh/vuosi kwh/(m?vuosi)
Tilojen lammitys® 68 547 13
lImanvaihdon lammitys® 43233 9
Lampiman kayttéveden valmistus 188 755 35
Jaahdytys 0

2 sisaltaa vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lampenemisen tilassa
® laskettu lammadntalteenoton kanssa

Lampokuormat

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Aurinko 211 288 40
Henkil6t 85 029 16
Kuluttajalaitteet 113 372 22
Valaistus 51962 10
Lampiman kayttéveden kierrosta ja varastoinnin havidista 5079 1

Laskentatydkalun nimi ja versionumero

Laskentaty6kalun nimi ja versionumero |Energiajunior 12.6 /id 20170607.5142.6758.873.ju




TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergian maarat ilmoitetaan sellaisenaan ilman lammaontarvelukukorjausta.

Toteutunut ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala 5393 m?

Ostettu energia kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Kaukolampo
Kokonaissahko
Kiinteistdsahko
Kayttéjasahko
Kaukojaahdytys
Ostetut polttoaineet* polttoaineen yksikkd muunnos- kWh/vuosi kKWh/(m?vuosi)
maara kerroin
vuodessa kWh:ksi
Kevyt polttodljy litra 10
Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m® 1300
Pilkkeet (koivu) pino-m? 1700
Puupelletit kg 4,7

* Selostus ostettujen polttoaineiden maaran arvioinnista (yksikkoa vuodessa) tulee esittaa kohdassa "Lisamerkint6ja".

Toteutunut ostoenergia yhteensa

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Séahko yhteenséa
Kaukolamp6 yhteensa
Polttoaineet yhteensa
Kaukojaahdytys
YHTEENSA

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen kayttajien lukumaarasta ja kayttétottumuksista, kayttdajoista, sisaisista kuormista, rakennuksen
sijainnista ja vuotuisista sadolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nama asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisaltaa kulutusta,
joka ei sisally laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myds puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla
todistusta laadittaessa. Naiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.




TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN
PARANTAMISEKSI

Tama osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinit, ulko-ovet ja ikkunat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1

2

3

Lampd, ostoenergian
saastod

Séhko, ostoenergian
saasto

Jaahdytys, ostoenergian
saastod

E-luvun muutos

kWh/vuosi

kWh/vuosi

kWh/vuosi

kWh_/m?vuosi

1
2
3
Huomiot yla- ja alapohja

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sééstot

1
2
3
Lampo, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian
saasto sadsto saasto E-luvun muutos
KWhAvuosi KWhAvuosi KWh/vuosi KWh_/m*vuosi
1

Huomiot - tilojen ja kdyttoveden lammitysjarjestelmat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sééastot

1
2
3
Lampo, ostoenergian Séhko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian .
saistd sadstd saiistd E-luvun muutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWh_/m*vuosi
1
2
3




Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijarjestelmat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1

2

3

Lampd, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian 3
saasto saasto saasto E-luvun muutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWh_/m*vuosi

1

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sdastot

Huomiot - valaistus, jadhdytysjarjestelmat, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

1
2
3
Lampd, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian 3
saasto saasto saasto E-luvun muutos
KWh/vuosi KWh/vuosi KWh/vuosi kwWh,/mvuosi
1

Suosituksia rakennuksen kayttoon ja yllapitoon

Lisdtietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa kaytdssa, www.motiva.fi




LISAMERKINTOJA




