ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot Valmistumisvuosi: 1991
Osoite: SUDENTIE 9 Rakennustunnus: 698-008-8038-0001-N

ROVANIEMI

Energiatodistus on annettu

. rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
. energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen

ET-luku Vahén kuluttava ET-luokka

-100

101 -120

121 -140

141 - 180

181 - 230

231 -280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Hamalainen Henrik Asokodit

Allekirjoitus: 22;; 72(_\

Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
15.12.2012 14.12.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.




RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 304942 k\Wh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 20835 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * kWh/vuosi
Yhteensa 325777 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 2241 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 146  kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 sdavyodhyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolampo 306287 kWh 2011

Kiinteistosdhko

Mitattu kiinteistosahko 20835 kWh 2011
Jaahdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 2205 m?3 2011
Lampiman veden kulutus m?3

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: SODANKYLA

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 6337

Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 5415
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k,: 0.85 (ROVANIEMI)
Lammontuottojarjestelman hyotysuhde: 1

Lampiman kayttdveden energiakulutus: 0,4 * 2204,83 m3 * 58 kWh/vuosi = 51152 kWh/vuosi
Lammitysenergian kulutus: 0,85 * (6337 / 5415) * ([306287 kWh + 0 kWh] - 51152 kWh) + 51152 kWh = 304942 kWh/vuosi

Rakennuksen sisdilmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammonjakotapa: Vesikiertoinen patterilammitys Jaahdytys

limanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna 2011
liImanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2011
limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat, ovet ja ikkunat

Seind:Sandwich elementti ulkokuori 60mm,mineraalivilla 140mm, sisakuori ei kantava 80mm ja kantava 150mm
Ovet: Rapun ovet etu ja takapuolella metallirunko lasi keskella.

Ikkunat kolmen kertaiset

. ) Arvioitu energiansaastod (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma
Pyoravaraston ovesta nakyy ilma lapi , tiivistys 1 MWh
Sisaankaynnin ovet eivat ole tiiviit , ovien fiivistys 1 MWh

Yla- ja alapohja

Ylapohja: Peltikate, ruoteet, kattotuolit, mineraalivilla 250+30mm, tuulensuojalevy 1,2m levyisesti, betoni 160mm
Valipohja: Lattiapaallyste, pintabetoni, ontelolaatta
Alapohja: Lattiapaallyste, betonilaatta 70mm, solumuovi 70mm+ 120mm 1,2m levyisesti

. ) Arvioitu energiansaastod (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma

Ei toimenpide - ehdotuksia

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat

Kiinteistdssa kaukolampd , vesikiertoinen patterilammitys , kayttovesi lampiaa kaukolammolla ,
lammonsiirrinpaketti uusittu 2009 taydellisena.

Kuivaushuoneessa kayttdvesikiertoinen lammitin (Koja)

Kéayttdveden vakiopaineventtiili sGadetty ja toimii.

Arvioitu energiansaastod (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma
Lammitysverkoston perussaato. 30 MWh
Kuivaushuoneen kuivaajan uusiminen lampopumpulla varustetuksi 2 MWh
kuivaajaksi.




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Korvausilma tulee ikkunoiden karmiventtiilista ja saunoihin oma 80 kanava.
Hissikonehuoneessa us 200

Vaestdnsuojassa vaestdnsuojapuhallin

Katolla poistopuhallin 2-nopeuksinen EImo gs 112 b 380v 0.9/2.6 A Ulkotermostaati rajoittaa -10 asteessa.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylmé

limanvaihtojarjestelméan saatd

Valaistus, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

SPK kellarissa 380v 250A Toimittanut sdhkdkojeisto. Mittarit samassa tilassa.
Sahkopaakeskuksessa as 3 vikavirtasuoja.
Pihavalot kellontakana. Pylvaissa LED-valaisimet.
Pesutuvassa pesukone ja kuivausrumpu 7.8 kw
Hissikonehuoneessa sahkopatteri 1.9 kw
Autonlammitystolpat varustettu kellolla ja vikavirtasuojalla

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampd

Sahko

Kylmé

Led-valaistus porraskaytaviin

6 MWh

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lAmmitysenergian saasto

34 MWh [kWh/vuosi
Arvioitu sahkbenergian saasto 6 MWh [kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 128 |kWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen (o]

Lisamerkintoja
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