ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: 1992

Rakennustunnus: Useita, katso "lisétiedot".
Osoite: Albert Petreliuksenkat

01370 Vantaa

Energiatodistus onh annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Vidhédn kuluttava ET-luokka
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121 - 140

141 - 180

181 - 230

231 - 280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?*vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
ARE Oy Asokodit Oy
Anssi Isola ! f /D/L Henrik Hamal&inen
Allekirjoitus:
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaivi:
1.11.2012 1.11.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristdministerion asetukseen
energiatodistuksesta. TAmé energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 595 283 kWh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 46 300 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 641 583 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 3408 brm*
Rakennuksen energiatehokkuusluku 189 kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde - Kulutus Yksikko Vuosi )
Lammitysenergia
Kaukolamp6 466 200 KWh 2011
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistosahko 46 300 kWh 2011
Jaahdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 3003 m?* 2011
Lampiman veden kulutus m?*

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta Helsinki-lentoasema
Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 4229
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla 3669
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2 1,15
Lammontuottojarjesteiméan hyodtysuhde: 1

lammin kayttévesi: 0,4*3003*58=69663 kWh/a
Lammitysenergia: 1,15*1*(4229/3669)*(466200-69663)+69663=595283 kWh/a

Rakennuksen sisdilmasto sekd ilmanvaihto- ja lammitysjarjesteima

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammonjakotapa: Vesipatterit Jaahdytys

llImanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna 2008
limanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008
limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

Lammitysjarjesteiméa on tasapainotettu vuonna 1 1992




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Ulkoseinit ja ikkunat

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansdastoé (kWh/vuosi)

Lampd

S&hko

Kylma

Yla- ja alapohja

Ylapohjaan on suositeltavaa puhaltaa 200 mm puhallusviliaa.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampd

Séhko

Kylma

Ylapohjan lisderistys.

6 600

Tilojen ja kdyttoveden lammitysjarjestelmat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampd

Sahko

Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijirjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma

Valaistus, sahkoiset erillistimmitykset ja muut jarjestelmat

Pihan pylvasvalaisimissa on suositeltavaa vaihtaa elohopeah&yrylamput tehokkaampiin
monimetallilamppuihin.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma
Pylvasvalaisimien lamppujen uusiminen. 2600

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 6 600 |KVWh/vuosi
Arvioitu kiinteistosahkdenergian saasto 2 600 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylm&energian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 186 kWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen E

Lisamerkintdja

Katuosoite: Albert Petreliuksenkatu 5

Rakennustunnukset: 092-062-0020-0002-1,092-062-0020-0002-2,092-062-0020-0002-3




Lisdmerkinttja




