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YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala 2836,6 m?

Lammitysjarjestelmin kuvaus Vesikiertoinen radiaattorilammitys, méarkatiloissa séhkoinen lattialammitys

limanvaihtojérjestelmin kuvaus  Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lamméntalteenotto, kolme ilmanvaihtokonetta

Kaytettdva energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon

kerroin kertoimella
painotettu energia

kWh/vuosi KWh/(m?vuosi) - kWhe/(m“vuosi)

Kaukolampd 163 954 58 0,7 41

Kaukojaahdytys 04

Sahks 144 577 51 1,7 87

Uusiutuva 0,5

Fossiilinen 1

0 0

Sahkan kulutukseen sisaltyva 86 970 31

valaistus- ja kuluttajalaitesahkd

Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 128

Kaytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot

Luokkien rajat asteikolla Y7 IS VERO0N, C:101...130
D: 131... 160 T F:191...240

Taman rakennuksen energiatehokkuusluokka |

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikéytélid lmmitettyd nettoalaa
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenaan vertailukelpoisia. E-lukuun sisaltyy rakennuksen [@mmitys-, ilmanvaihto-, jd&hdytysjérjesteimien
seké kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolammityspistokkeet, sulanapitolammitykset ja
ulkovalot eivat sisally E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tama osio ei koske uudisrakennuksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi”.




E-LUVUN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Rakennuskohde

Rakennuksen kéayttotarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot
Rakennuksen valmistumisvuosi 2016 Lammitetty nettoala 2837 m’
Rakennusvaippa
limanvuotoluku gsg 1,3 m*/(h m?)

A U UxA Osuus lampéhavidistd

m’ Wi(m® K) W/K %
Ulkoseinat 1467,8 0,17 254,9 32%
Ylapohja 698,3 0,09 64,6 8%
Alapohja 639,1 0,16 102,86 13%
Ikkunat 392,0 0,80 3136 40%
Ulko-ovet 22,0 1,00 21,9 3%
Kylmaésillat - - 30,7 4%
Ikkunat ilmansuunnittain

A U Qkohtisuora=@lrvo

m? wWi(m®K) B
Pohjoinen 27,3 0,80 0,34
Koillinen 0,0 0,00 0,00
Ita 185,3 0,80 0,34
Kaakko 0,0 0,00 0,00
Eteld 42,6 0,80 0,34
Lounas 0,0 0,00 0,00
Lansi 136,8 0,80 0,34
Luode 0,0 0,00 0,00
limanvaihtojarjestelma
limanvaihtojarjestelman kuvaus: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lamméntalteenotto, kolme ilmanvaihtokonett:

limavirta Jérjestelmdn LTO:n Jaatymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lampétilasuhde
(m%Is) 1 (m%ls) kW / (m?/s) - il

Paailmanvaihtokoneet 1,42/1,42 1,88 80% 50
Erillispoistot 0,12 0,50 - -

limanvaihtojarjestelma % y

Rakennuksen ilmanvaihtojérjestelman LTO:n vuosihybtysuhde: 62%

Lammitysjarjestelma

Lammitysjérjestelman kuvaus: Vesikiertoinen radiaattorildmmitys, mérkatiloissa sahkoinen lattialammitys
Tuoton Jaon ja luovutuksen Lampékerroin' Apulaitteiden
hyétysuhde hybtysuhde sahkénkaytts®
g 5 & kWh/(m?vuosi)
Tilojen ja iv:n lAmmitys 97% 85% 0,0 12,0
Lampiman kayttoveden valmistus 97% 97% 0,0 0,0

" vuaden keskimaarainen lampdkerroin lampdpumpulle
? lamp8pumppujarjestelmissa voi sisaltyd lampspumpun vuoden keskimadraiseen lampokertoimeen

Maara Tuotto
kpl kWh
Varaava tulisija 0 0
lImaldmpépumppu 0 0

Jaadhdytysjarjestelma
Jaghdytyskauden painotettu kylmakerroin

Jaahdytysjarjestelma 25

Lammin kayttovesi

Ominaiskulutus Lammitysenergian nettotarve

dm*/(m®vuosi) KWh/(m?vuosi)
Lammin kayttovesi 600 35
pokuormat eri kdyttoasteilla
Kayttoaste Henkilst Kuluttajalaitteet Valaistus
= wim? Wim? Wim?

(D3) Asuinrakennuksien kayttdaste 0,6/0,1 3.0 4,0 11,0




E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

Rakennuksen Muut asuinkerrostalot
kayttotarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi 2016

Lammitetty nettoala, m? 2836,6
E-luku, kWhg / (m*vuosi) 128
E-luvun erittel
Kéytettdvit energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella
ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus
kWh/vuosi . kWhg/vuosi KWhg/(mPvuosi)
Kaukolamp6 163 954 0,7 114768 41
Kaukojaahdytys 0 0,4 0 0
S&hko 144 577 1,7 245782 87
Uusiutuva 0 05 0 0
Fossiilinen 0 1,0 0 0
0 0
YHTEENSA 308 531 360 550 128
Uusiutuva omavaraisenergia, hyddyksikadytetty osuus
KWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Aurinkoldmpd 0 0
Aurinkosdhka 0 0
Tuulisahké 0 0
Lampdpumpun lamménlahteestd ottama energia 0 0
Muu 0 0
Rakennuksen teknisten jarjestelmien energiankulutus
Sdhko Lampo Kaukojaahdytys
kWh/(mvuosi) kWh/(m?vuosi) kWh/(m*vuosi)

Lammitysjarjestelma

Tilojen lammitys’ 123 19,0 5

Tuloilman lammitys 0,5 2,1 -

La&mpiman kayttoveden valmistus 0,7 35,0
limanvaihtojérjestelméan sdhkéenergiankulutus 6,7 - -
Jaahdytysjarjestelma 0,0 0,0
Kulutiajalaitteet ja valaistus 30,7 - -
YHTEENSA 51,0 57,0 0,0

! iimanvaihdon tuloilman lampeneminen tilassa ja korvausilman lammitys kuuluu tilojen lEmmitykseen

Energian nettotarve

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Tilojen lammitys® 41 457 15
limanvaihdon lammitys* 6 737 3
Lampiman kayttoveden valmistus 99 283 36
Jaahdytys 0 0

? sisaltaa vuotoilman, korvausiiman ja tuloilman lampenemisen tilassa
? laskettu lammantalteenoton kanssa

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Aurinko 56 252 20
Henkildt 44 728 16
Kuluttajalaitteet 59 638 22
Valaistus 27 334 10
Lampiméan kayttéveden kierrosta ja varastoinnin havitista 1897 1

Laskentatybkalun nimi ja versionumero

Laskentatydkalun nimi ja versionumero [RIUSKA 4941




