ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Suuret asuinrakennukset Valmistumisvuosi: 515
Osoite: Asunto Oy Helsingin Kylapaallikk6Rakennustunnus:

Alppikylankuja 13

00770 Helsinki

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhieydessé ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatseimuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kululukseen
erillisen tarkastuksen yhieydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Viéhan kulutltava ET-luokka
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Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku,kWh/brm¥vuosi):

Energiatehokkuustuvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Vesa Laukkanen As.Oy Helsingin Kylapaallikkd

Alppikylanhatu 13
\\]@ P L\a/\téé&\—’\/’\ 00770 Helsinki

Allekirjoitus:

Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:

4.9.2013 4.9.2017

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristdministeritn asetukseen
energiatodistuksesta. T&ma energlatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 406645 kWh/vuosi
Kiinteistésahkdon kulutus 51060 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 457705 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 3404 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusiuku 134 kWh/brm?/vuosi

" Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 s&avyohyke Il (Jyvéskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikkd Vuosi
Lammitysenergia

Kiinteistésahkd

Mitattu kiinteistdsahkd kWh
Jadhdytysenergia

Kaukojaghdytys kWh

Jaahdytyssahkd kWh
Vedenkulutus

Kokonaiskulutus m?

Lampiman veden kulutus m?3

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta:

Normaalivuoden [ammitystarveluku vertailupaikkakunnalia:
Vuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalia:
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k ,:
Lammaontuottojériestelman hydtysuhde:

Rakennuksen sisdilmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Utkoilmaventtiilit
Koneellinen poistoilmanvaihto Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihio Lammdntalteenotto
Lammonjakotapa: Vesiradiaattorit 70/40 jakojohdot eristetty Jaahdytys

llmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna
limanvaihtojarjestelma on puhdistetiu ja tasapainotetiu vuonna
limastoinnin kylmélaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna E:'




