ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntoséétion Asumisoik, Oy / Malminniityntie 26
Malminniityntie 26

01350, VANTAA
Rakennustunnus: -
Rakennuksen valmistumisvuosi: 2017
Rakennuksen kayttotarkoitusluokka:

Muut asuinkerrostalot
Todistustunnus: 67966

Energiatehokkuusluokka

Uudisrakennusten
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madrdystaso 2012

113

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) )
kwh_/ (m*vuosi)

Todistuksen laatija: Yritys:

Virnes, Ari LVI-Suunnittelu Amplan Oy
Vapaalantie 2 B 24
01650, Vantaa

Allekirjoitus: Digitally signed by www.energiatodistusrekisteri.fi
Date: 2017.05.10 10:19:46 EEST
Reason: Laatija: Virnes, Ari

Todistuksen laatimispéiva: Viimeinen voimassaolopdiva:

10.5.2017 10.5.2027

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).



YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala 3507 m2

Lammitysjarjestelman kuvaus MaalampdéVesikiert. patterilam. yl.tilat. Asunnot vesikiert. lattialam.

limanvaihtojérjestelméan kuvaus  Keskitetty tulo-/poisto-ilmanvaihto LTO.porrash-+hissi poisto-iv

Kéaytettava energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon

kerroin kertoimella painotettu
energia

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi) B kWh_/(m?vuosi)

séhko 231 196 66 1,7 113

Sé&hkon kulutukseen siséltyva 107 525 31

valaistus- ja kuluttajalaitesahko

Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 113

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Kaytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot
Luokkien rajat asteikolla
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Taman rakennuksen energiatehokkuusluokka

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikaytolla lammitettya nettoalaa
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenaan vertailukelpoisia. E-lukuun sisaltyy rakennuksen lammitys-, ilmanvaihto-, jaahdytysjarjestelmien
sekad kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolammityspistokkeet, sulanapitolammitykset ja
ulkovalot eivat sisally E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tama osio ei koske uudisrakennuksia
Ei suosituksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".




