ENERGIATODISTUS

Rakennus

Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 Valmistumisvuosi: 2000
asuntoa) Rakennustunnus: 049-47-203-2

Osoite: Herastuomarintie 6

02770 Espoo

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Véahén kuluttava ET-luokka

-100

101 - 120

121 - 140

141 - 180

181 - 230

231 - 280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hamal&inen
AlleKIroItus: % i W
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopdivd:
18.12.2012 18.12.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdministerién asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 324 641 KWh/vuosi
Kiinteistdsahkon kulutus 17 500 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensi 342 141 kWhivuosi
Rakennuksen bruttoala 1778 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 193 kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavydhyke lI (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolampé 252 MWh/vuosi 2011
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistésahko 17 500 lkWh 2011
Jaddhdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 1913 m’ 2011
Lampiman veden kulutus 765 m’ 2011

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: (Hki-Kaisaniemi)
Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnatia: 3989
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalia 3487
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2: 1,18
Lammontuottojarjestelman hyétysuhde: 1

Kayttéveden lammitys: 0,4 * 1 913 m3/a * 58 kWh/m3 = 44 382 kWh/vuosi

Lammitysenergia: 1,18 * 1,0 * (3989/3487) * (252 000-44 382) + 44 382 = 324 641 kWh/vuosi

Rakennuksen sisidilmasto seki ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelmé

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lamméontalteenotto
Lammdnjakotapa: Vesiradiaattorit Jaahdytys

limanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittéviksi vuonna 2008
limanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2008
limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjarjestelméa on tasapainotettu vuonna




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinit ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energians&asto (kWh/vuosi)

Lampo

S&hko

Kylma

Yla- ja alapohja
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylmé&

Tilojen ja kdyttoveden lammitysjarjestelmat

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampé

Sahko

Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. . Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lamp6 Sahko Kylma

Valaistus, sihkdoiset erillislimmitykset ja muut jarjestelmit

Ulkoaluevalaisimet on toteutettu 125 W elohopeahtyrylampuilla, joiden energiatehokkuus on heikko ja
myynti loppuu vuonna 2015. Valaisimien kunto on hyva ja lamput suositellaan korvattavan monimetalli-
lampuin (esim 70 W elohopealampun tilalle asennettava malli)

Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd S&hko Kylma
Elohopealamppujen korvaaminen monimetallilampuin 1920

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 0 kWh/vuosi
Arvioitu kiinteistésahkoenergian saasto 1920 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 191 KWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jélkeen E

Lisamerkintojd




Lisamerkinttja




