ENERGIATODISTUS

Rakennus

Rakennustyyppi Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: 1997
Rakennustunnus: 398-2-2409-1

Osoite: Taapelikatu 6

15140 Lahti

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku  Véhén kuluttava ET-luokka
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Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hamaladinen
{—/-"/ il
Allekirjoitus:  £7 - %M
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:

7.12.2012 7.12.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 448 643 kWh/vuosi
Kiinteistdsahkon kulutus 28 500 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensi 477 143 kWhivuosi
Rakennuksen bruttoala 2721 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 176 kWh/brm?*/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saéatietoja

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikkd Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolamp6 3es m3 2011
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistosahko 28 500 kKWh 2011
Jadhdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 2 005 m* 2011
Lampiman veden kulutus 802 m?* 2011

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusiuvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta Lahti

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla 4512
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalia: 3940
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k2. 1,09
Lammontuottojarjestelman hyotysuhde 1

Kayttsveden lammitys: 0,4 * 2005 m3/a * 58 kWh/m3 = 46 523 kWh/vuosi

Lammitysenergia: 1,09 * 1 * (4512/3940) * (368600 - 46523) + 46523 = 448 643 kWh/vuosi

Rakennuksen sis#ilmasto sek ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen iimanvaihto Ulkoilmaventtiilit | x
Koneellinen poistoilmanvaihto % Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto _ Lammontalteenotto
Lammanjakotapa: Vesiradiaattorit Jaahdytys

llmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittéviksi vuonna 2006
I'manvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2006
limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna 1995




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinét ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo

Sahkd

Kylma

Ei kustannustehokkkaita toimenpide-ehdotuksia.

Yld- ja alapohja

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo

Séhko

Kylmé&

Tilojen ja kayttoveden ldmmitysjarjestelmét

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd

S&hko

Kylmé




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Kiinteisttssa on kolmella huippuimurilla toteutettu yhteispoistojérjestelma.
Poistoilmalampépumpulla on mahdollista saavuttaa noin 110 MWh vuotuinen iammontalteenotto.
Arvioitu takasinmaksuaika on noin 10 vuotta.

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Sahko Kylma

Poistoiimaldmpodpumpun asennus. 110 000

Valaistus, sdhkdiset erillislammitykset ja muut jarjestelmét

Ulkoaluevalaisimet on toteutettu 125 W elohopeahdyrylampuilla, joiden energiatehokkuus on heikko ja
myynti loppuu vuonna 2015. Valaisimet suositellaan uusittaviksi
Tilalle voidaan asentaa esimerkiksi valaisimet, joissa on 70 W monimetallilamput.

Numerovalaisimissa kaytetaan 50 W elohopeahdyrylamppuja, tilalle suositellaan vaihdettavaksi 40 W
monimetallilamput. (My®s valaisinuusinta mahdollista)
Porrasvaloissa on 60 W hehkulamput, joiden tilalle suostellaan 10 W led-lamppuja.

\ _ Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Sahko Kylma

Pylvasvalaisimien lamppujen korvaaminen energiatehokkaimilla 6 kpl 1440
Numerovalaisimien elohopealamppujen korvaaminen 15 kpl 600
Porrasvalaisimien hehkulamppujen korvaaminen LED-lampuin 50 kpl 2 000
KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS
Arvioitu lammitysenergian saastd 110 0oo|KWh/vuosi
Arvioitu kiinteistosahkbdenergian saasto 4 040 |KWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylméenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 133|KWhibrm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen C
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