ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot Valmistumisvuosi: 1992
Osoite: HAKOPORTAANKATU 4 Rakennustunnus: 405-064-0076-0002-A

LAPPEENRANTA

Energiatodistus on annettu iséannoitsijantodistuksen osana.

Energiatodistus perustuu toteutuneisiin kulutustietoihin vuodelta: 2011

Rakennuksen
ET-luku Vahén kuluttava ET-luokka
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Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 3 mukainen.




RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus 169663 kVWh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 16552  kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus kWh/vuosi
Yhteensa 186215 k\Wh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 1124  brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 166 kWh/brm?/vuosi
Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia

Kaukoldmpd 144351 kWh 2011

Kiinteistosahko

Mitattu kiinteistosahko 16552 kWh 2011
Jaahdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 1422 m? 2011
Lampiman veden kulutus m?

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: LAPPEENRANTA

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 4612

Vuoden 2011 [ammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 4073
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k ,: 1.08 (LAPPEENRANTA)
Lammontuottojarjestelman hydtysuhde: 1

Léampiman kayttdveden energiakulutus: 0,4 * 1422,31 m3 * 58 kWh/vuosi = 32998 kWh/vuosi
Lammitysenergian kulutus: 1,08 * (4612 / 4073) * ([144351 kWh + 400 kWh] - 32998 kWh) + 32998 kWh = 169663 kWh/vuosi
Mukavuuslattialdmmitysten sdhkdnkulutus: 400 kWh

Rakennuksen sisdilmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammonjakotapa: Vesikiertoinen patterilammitys Jaahdytys

llImanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna 1992
llImanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 1992
liImastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna .

Lammitysjarjestelmé on tasapainotettu vuonna




ISANNOITSIJANTODISTUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Todistuksen laadintapaivamaara
09.10.2012

Kohteen nimi ja osoite
HAKOPORTAANKATU 4 4404
HAKOPORTAANKATU 4 53850 LAPPEENRANTA

Rakennustunnus / -tunnukset
405-064-0076-0002-A

Todistuksen antajan allekirjoitus

Nimen selvennys



