ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 Valmistumisvuosi: 1998

asuntoa) Rakennustunnus: Useita, katso "lisatiedot".
Osoite: Santakuopankuja 11

04300 Tuusula

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatseimuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Védhén kuluttava ET-luokka
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181 - 230

231 - 280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?*/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
ARE Oy Asokodit Oy
Anssi Isola /'} % Henrik Hamalainen
AlleKirjoitus:
Todistuksen antamispaéiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
9.11.2012 9.11.2022

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdministerién asetukseen
energiatodistuksesta. T4ma energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

LLammitysenergian kulutus * 252 836 kWh/vuosi
Kiinteistosahkon kulutus 13 700 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 266 536 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 1882 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusiuku 142 kWh/brm?vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikko Vuosi
Lammitysenergia
Kaukolampé 210 400 kWh 2011
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistésahkao 13 700 k\Wh 2011
Jaahdytysenergia
Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 2782 m* 2011
Lampiman veden kulutus m?

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: Helsinki-lentoasema
Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 4229
Vuoden 2011 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3669
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskyldan k2 1,12
Lammontuottojariestelman hyotysuhde: 1

lammin kayttovesi: 0,4*2782*58=64545 kWh/a
Lammitysenergia: 1,12*1*(4229/3669)*(210400-64545)+64545=252836 kWh/a

Rakennuksen sisiilmasto sek3 ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelmid

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit x|
Koneellinen poistoilmanvaihto x Tuloilman suodatus

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammaonjakotapa: Vesipatterit Jaahdytys

llmanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittéviksi vuonna 1998
lImanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 1998
llmastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna 1998




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Utkoseinat ja ikkunat

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampd

Sahko

Kylma

Yl&- ja alapohja

Ylapohjaan on suositeltavaa puhaltaa 200 mm puhallusvillaa.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kKWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma

Ylépohjan lisderistys.

9 200

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Lampo

Séhko

Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijdrjesteima
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasté (kWh/vuosi)

Lampd

Sahko

Kylma

Valaistus, sidhkoiset erillisldmmitykset ja muut jirjestelmit

elohopeahdyrylamput tehokkaampiin monimetallilamppuihin.

Pihan pylvasvalaisimissa sek& sein&- ja numerovalaisimissa on suositeltavaa vaihtaa

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Lampd S&hko Kylmé
Pihan valaisimien lamppujen uusiminen. 4 000
[\ () o) » f)
Arvioitu lammitysenergian saasto 9 200 kWh/vuosi
Arvioitu kiinteistésahkodenergian saasto 4000 kWh/vuosi
Arvioitu jaghdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 135|KWhibrm?®/v

Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen

C

| Lisdmerkintojd

858-409-0026-0005-U-0003

Rakennustunnukset: 858-409-0026-0005-U-0001,858-409-0026-0005-U-0002,




Lisamerkintojd




