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Rakennus
Rakennustyyppi: Suuret asuinrakennukset
Osoite: Piilipuuntie 27 Aja B

02200 Espoo

ENERGIATODISTUS

Valmistumisvuosi: 2016
Rakennustunnus:

Energiatodistus on annettu

ET-luku Vidhédn kuluttava

rakennuslupamenettelyn yhteydessé ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessé ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luokka
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281-

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku(ET-luku, kWh/brm?*/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen.
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukuméaarasta ja asumistottumuksista.

Todistuksen antaja:
Juha mutanen | PAAS UGN N TTELOIA
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Todistuksen tilaaja:
Asuntoséition Rakennuttaja Oy

Todistuksen laatija:
Arl Virnes

Todistuksen a\ﬁamispéivé:
14.3.2016

Todistuksen viimeinen voimassaolopaéiva:
13.3.2026

Energiatadistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympéristéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. TAma energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.
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RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 110 362 kWh/vuosi
Kiinteistésahkon kulutus 103 578 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Yhteensa 213 940 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 2 820 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusiuku 76 KkWh/brm?/vuosi

* Yudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kéyttden
RakMk D5 Liite 1 sa&vyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi)mukaisia saatietoja.

Rakennuksen sisdilmasto seki |lImanvaihto- ja lammitysjarjestelma

e

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiitit
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto X Lammontalteenotto
Lamménjakotapa  Vesiradiaattori 70/40 C jakojohdot eristetty  Jaahdytys

limanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna

imanvaihtojarjestelméa on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna

limastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna

Lammitysjarjestelmé on tasapainotettu vuonna ]




