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SUURPELLON PRIMUS
Suurpellon Puistokatu 6 A-C
02200 ESPOO

KORTTELI 21027, TONTTI 2

RAKENNUSLUVAN MUKAISUUS, ESTEETTOMYYS- JA
KAYTTOTURVALLISUUSRAPORTTI

Olen 21.06.2016 katselmoinut luvan mukaisuuteen, esteettdomyyteen seké kiytto- ja huoltotur-
vallisuuteen vaikuttavat tekijat. TyOsuoritus vastaa pddosin vahvistettuja suunnitelmia ja
RakMK:n osia F1 ja F2.

Rakennusluvan mukaisuus
Vahvistettujen rakennus- ja RAM-lupien mukaan. Viimeisin RAM-lupa, leimausaika varattu

27.6.2016 / Tiina Reponen.

Esteettomyys
Pihareitit asunnoille ja porrashuonesisddnkdynneille on suunniteltu esteettomiksi, autohallin ja

maantasokerrosten kaikki tilat ovat litkuntaesteisten saavutettavissa.

Kynnyskorkeudet ja ovileveydet sisddnkdynneissd, asunnoissa ja aputiloissa ovat urakoitsijan
ilmoituksen mukaan F1:n médrdysten ja rakennusluvan mukaiset. Suoritin muutaman pisto-
koemittauksen, ok. Kynnyksissd huomioitu myohemmat korottavat lattiamateriaalit (parvek-
keet). A-portaan autohallin ovikynnykseen tehtdvi kiilaluiska stuccopellisté tai puusta (kynnys
nyt n. 40 mm)

Kaiytto- ja huoltoturvallisuus

Porraskaiteiden ja -késijohteiden korkeudet ovat urakoitsijan ilmoituksen mukaan F2:n maa-
rdysten mukaiset. Suoritin muutaman pistokoemittauksen, ok. Parvekekaiteen lasityyppi ja
korkeus tarkistettu, ok. Pihaluiskan rakennuksen puoleisesta reunasta puuttuu késijohde.

Asuntojen alareunaltaan lattiasta alle 700 mm:n korkeudessa olevien ikkunoiden ja ikkunaovien
sisdlasit ovat turvalasia, merkattu. Maantasokerroksen liike- ja aputilojen metalli-ikkunoiden
ja lasiulko-ovien lasit F2:n mukaiset (sisin ja uloin lasi karkaistut).

Vesikatolle pddsy on jarjestetty vetotikkain varustetun palokattoluukun kautta B-portaasta.
Vesikatto on varustettu urakoitsijan ilmoituksen mukaan turvakdysien kiinnitysrakentein koko
katon pituudelta. Vesikatolta kattotikkaat iv-konehuoneen katolle ja kaikille alemmille parve-
kekattotasoille.

Puistokadun puoleisten rakennussyvennysten eteen kasattava tilapdisesti soraa, ndin viltetddn
ylisuuri korkoero laatoitusalueen ja rakentamattoman kadun vililla.

Paloturvallisuus
Puistokadun puoleinen pihasisddnajo varustettu suunnitelman mukaisella ja palolaitoksen hy-

viksymalld opastetaululla. Porrashuoneesta puuttuvat laminoidut turvallisuusopasteet ja sa-
vunpoistokaaviot.

Helsingissd 21.06.2016




ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntoséaation Asumisoikeus Oy / Suurpellon Primus
Suurpellon Puistotie 6 A-C

02200, ESPOO
Rakennustunnus: -
Rakennuksen valmistumisvuosi: 2016
Rakennuksen kayttotarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Todistustunnus: 41553

Energiatehokkuusluokka

Uudisrakennusten
R L L L R L T L PO T

D maardystaso 2012

118

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) .
kWh_/ (m?vuosi)

Todistuksen laatija: Yritys:
Virnes, Ari LVI-Suunnittelu Amplan Oy

Vapaalantie 2 B 24
01650, Vantaa

Allekirjoitus: Digitally signed by www.energiatodistusrekisteri.fi
Date: 2016.06.21 13:02:01 EEST
Reason: Laatija: Virnes, Ari
Location: Suomi

Todistuksen laatimispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
21.6.2016 21.6.2026

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).



YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala 4915 m?
Lammitysjarjestelman kuvaus KaukolampdVesikiertoinen patterilammitys
limanvaihtojarjestelmén kuvaus  keskitetty tulo-/poistolammaéntalteenotolla.Porrash+hissi poisto-iv
Kaytettdva energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon
kerroin kertoimella painotettu
energia
kWh/vuosi kwh/(m?vuosi) % kwh_/(m*vuosi)
sdhkd 202 511 42 1.7 71
kaukolampd 334 601 69 0,7 48
S&hkon kulutukseen sisaltyva 150 694 31
valaistus- ja kuluttajalaitesahko
Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 118

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Kéytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot

Luokkien rajat asteikolla I DE7e 00  C:101... 130
D:131..160 [ E:261..190 EEETIFYTRE

Taman rakennuksen energiatehokkuusluokka S o N e

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikaytolla lammitettyd nettoalaa
kehden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenain vertailukelpoisia. E-lukuun sisaltyy rakennuksen lammitys-, ilmanvaihto-, jaahdytysjarjestelmien
seka kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolammityspistokkeet, sulanapitolammitykset ja
ulkovalot eivat sisélly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tama osio ei koske uudisrakennuksia

Ei suosituksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi®,




Rakennuskohde
Rakennuksen kayttotarkoitusiuokka

Rakennuksen valmistumisvuosi

Rakennusvaippa

limanvuotoluku q_,

Ulkoseinat
Ylapohja
Alapohja
Ikkunat
Ulko-ovet
Kylmasillat

Pohjoinen
Koillinen
Ita
Kaakko
Etela
Lounas
Lansi

E-LUVUN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Muut asuinkerrostalot
2016 Lammitetty nettoala
0,8 m?/(h m?)
A u
m? WI(m?K)
27634 0,17
896,0 0,10
1037,0 0,15
738,1 1,00
153,1 1,00

A
e
142,8
217,5
210,2

167,6

Luode

limanvaihtojarjestelma

limanvaihtojarjestelman kuvaus:

U
WI(m*K)

1,00
1,00
1,00

1,00

4915

UxA
WIK

462,5
86,6
160,4
738,1
153,1
164,3

g kohtisu url-a AL

0,70
0,70
0,70

0,70

Osuus lampohavioista
%

26%
5%
9%

42%
9%
9%

Ikkunat ilmansuunnittain

keskitetty tulo-/poistolamméntalteenotolla.Porrash-+hissi poisto-iv

Lammitysjarjestelman kuvaus:

Tilojen ja iv:n lammitys
Lampimén kayttoveden valmistus

! vuoden keskimaarainen lampaokerroin lampopumpulle

Varaava tulisija
limalampépumppu

Jaahdytysjarjestelma

Jaahdytysjarjestelma

Lammin kayttovesi

Sisaiset lampokuormat eri kayttoasteilla

Henkiltt
Kuluttajalaitteet

Tuoton
hyétysuhde

93 %
93 %

Maara
kpl

Ominaiskulutus
dm?/(m?vuosi)

600

Kayttoaste

60%
60%
10%

Valaistus

Jaon ja luovutuksen
hydtysuhde
90%

97%

* lampapumppujarjestelmissa voi sisaltya lampopumpun vuoden keskimaéaraiseen lampokertoimeen

Tuotto
kwWh

kwWh/(m?vuosi)
35

Henkilot
wim?

3,0

Lampaokerroin’

Jaahdytyskauden painotettu kylmékerroin

Kuluttajalaitteet
Wim?

4.0

limavirta Jédrjestelman LTO:n Jaatymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lampétilasuhde
(méfs) | (m¥ls) KW / (m¥/s) - 1)
Padilmanvaihtokoneet !
Erillispoistot / - -
limanvaihtojérjestelma 2,46 /2,46 1,61 - -
Rakennuksen iimanvaihtojarjestelmén LTO:n vuosihy6tysuhde: 58%

Lammitysjarjestelma

KaukolampoVesikiertoinen patterilammitys

Apulaitteiden
sahkonkayttd’
KWh/(m?vuosi)

2,0

Lammin kayttovesi

Lammitysenergian nettotarve

Valaistus
wim?




E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

Rakennuskohde

Rakennuksen
kayttotarkoitusluokka

Muut asuinkerrostalot

Rakennuksen valmistumisvuosi 2016

Lammitetty nettoala, m* 4915
E-luku, kWh_/ (m*vuosi) 118
Kaytettdaviat energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella

ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus

KWh/vuosi R kwh_/vuosi kWh_/(m?vuosi)
sahkod 202511 1.7 344 269 71
kaukolampd 334 601 0,7 234221 48
YHTEENSA 537 112 578 490 118
Uusiutuva omavaraisenergia, hyodyksikaytetty osuus
kWhi/vuosi kWh/(m?vuosi)

aurinkosahko 7638 2

Rakennuksen teknisten jarjestelmien energiankulutus

Sahké Lampo Kaukojaahdytys
kWh/(m?vuesi) kWh/(m?vuosi) kWh/(m*vuosi)
Lammitysjarjestelma
Tilojen lAmmitys’ 4.8 15,7 -
Tuloilman lammitys 0,0 11,8 -
Lampiman kayttoveden valmistus 0.2 40,7
limanvaihtojarjestelman sahkoenergiankulutus 7.0 - -
Jaahdytysjarjestelma
Kuluttajalaitteet ja valaistus 30,7 - -
YHTEENSA 43,0 69,0 0,0

! ilmanvaihdon tuloilman lampeneminen tilassa ja korvausilman lammitys kuuluu tilojen lammitykseen

Energian nettotarve

kWh/vuosi kWh/(m#vuosi)
Tilojen lammitys® 66 401 14
limanvaihdon lammitys® 55084 12
Lampiman kayttoveden valmistus 172 025 35
Jaahdytys 0
? sisaltaa vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lampenemisen tilassa
* laskettu lammantalteenoton kanssa
Lampokuormat

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Aurinko 122 597 25
Henkilot 77 492 16
Kuluttajalaitteet 103 323 22
Valaistus 47 356 10
Lampiman kayttoveden kierrosta ja varastoinnin havidistéa 4628 1

Laskentatyokalun nimi ja versionumero

Laskentatydkalun nimi ja versionumero |Energiajunior 12,6 /id 20160621.3516.4858.873.ju




TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergian maarat iimoitetaan sellaisenaan ilman lammaontarvelukukorjausta.

Toteutunut ostoenergiankulutus
Lammitetty nettoala 4915 m?

Ostettu energia kwh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Kaukolampo
Kokonaissahko
Kiinteistosahko
Kayttajasahko
Kaukojaahdytys
Ostetut polttoaineet polttoaineen yksikko muunnos- kWh/vuosi kWh/(m?*vuosi)
maara kerroin
vuodessa kwWh:ksi
Kewyt polttodljy litra 10
Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m’ 1300
Pilkkeet (koivu) pino-m? 1700
Puupelletit kg 47

! Selostus ostettujen polttoaineiden maaran arvioinnista (yksikkoa vuodessa) tulee esittdd kohdassa "Lisamerkintdja”.

Toteutunut ostoenergia yhteensa

kWh/vuosi kWh/(m*vuosi)

Sahko yhteensa
Kaukoldmpd yhteensa
Polttoaineet yhteensa
Kaukojaahdytys
YHTEENSA

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen kayttajien lukumaarasta ja kayttotottumuksista, kayttoajoista, siséisista kuormista, rakennuksen
sijainnista ja vuotuisista sadolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nama asiat on vakioitu. Taulukossa iimoitetut luvut saattavat sisaltda kulutusta,
joka ei sisilly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myos puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla
todistusta laadittaessa. Naiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.




TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN
PARANTAMISEKSI

Tama osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinat, ulko-ovet ja ikkunat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1
2
3
Lampdo, ostoenergian Sahko, q;s__toe__nergian Jﬁahdylysz_c_;st?energian B iGae
sadstod saasto saasto
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWh, /m*vuosi
1
2
<]

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saidstot

i
2
3
Lampo, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jadahdytys, ostoenergian %
saastd Sadstd saastd E-duvan mugtos
KWh/vuosi KWh/vuosi kWh/vuosi kwh, im*vuosi
1
2
3

Huomiot - tilojen ja kdyttoveden lammitysjarjestelmat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

3
2
3
Lampd, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian "
saasto s4astd SHistd i shphen
kWhivuosi kwhivuosi KWh/vuosi KWh,/m?vuosi
i
2




Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijarjestelmat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1
2
2
Lampo, ostoenergian Sdhko, ostoenergian Jadhdytys, ostoenergian g
saasto saasto sdasto E-duvun mutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWh_/m?vuosi
1
2
3

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1
2
3
Lampé, c_:'s_.toe..-.nerglan Sahko, o_ﬁ_tog_nergtan Jaahdy‘tys!_?st?energlan Eluvan muutos
sadsto sadsto saastd
KWh/vuosi KWhivuosi KWhivuosi KWh_/mévuosi
1
2
3

Lisatietoja energiatehokkuudesta

Motiva Qy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa kaytossa,

www, motiva.fi




LISAMERKINTOJA




