ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1995
Osoite: Jarvenperantie 13 Rakennustunnus: 049-63-93-19

02940 Espoo
Asuntojen lukumaara: 3

Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu
Drakennuslupamenettelyn yhteydessa
[)z]erillisen tarkastuksen yhteydessa Tarkastuskaynti 8.11.2012

Rakennuksen
ET-luku Vahan kuluttava ET-luokka

-150

171-190 | [

191 - 230

231 - 270

271 - 320

321 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi): 220

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset

Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen
Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumaarasta ja asumistottumuksista.

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Are Oy Suomen Asumisoikeus Oy
Harri Launo Asokodit
Henrik Hamalainen
Allekirjoitus: % __ %{
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
13.3.2013 13.3.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympaéristéministerién asetukseen
energiatodistuksesta. Tamé energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen.



ENERGIATODISTUKSEN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Rakennuksen laajuustiedot

Bruttoala 455 brm?
Rakennustilavuus 1 344 rak-m? llmatilavuus 1026 m?
Huoneistoala 414 hum? Henkilomaara 15

Tehollinen lampékapasiteetti C, . omin, Wh/(brm? K)

Rakennuksen ilmanvuotoluku ng,

liImanvaihdon poistoilmavirta
lImanvaihdon lammontalteenoton vuosihyotysuhde

Lampiman kayttoveden kulutus

Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus

Lammitysjarjestelmat

Rakenteet
Rakennusosat Pinta- U-arvo

ala (m?) | (W/m?K)

Ulkoseinat
Puurinko+lauta+miner.villa 2x95mm 412 0,22
Ylapohja
Tiilikate+puurunko+2x95+70mm puhallusvilla 323 0,16
Alapohja

309 0,23
Ovet
Puu 23 1,4
Ikkunat gkohhsuora erha
Pohjoiseen 15,5 1.4 0,5 0,75
[taén 7.7 1,4 0,5 0,75
Etelaan 10,4 1,4 0,5 0,75
Lanteen 9,4 1,4 0,5 0,75

| 274| m3vuosi

kyla[ ]

Lammonkehitys

Lammonjakotapa
Lammonvaraajat

Sahkoé

Sahkopatteri
Asuntokohtainen

sisaltaa kayttoveden lammityksen  kylla[x] il |

Lampiman kayttoveden kiertojohto
- kiertojohtoon on liitetty méarkatilojen lammityslaitteita

Lammitysenergian kulutus
Laitesahkoenergian kulutus
Jaahdytysenergian kulutus
Rakennuksen energiankulutus yhteensa
Rakennuksen energiatehokkuusluku

Energiatehokkuusluvun laskenta

kylla ei
kylla ei| x

76 842 k\Wh/vuosi

23 110 kWh/vuosi

0 kWh/vuosi

99 952 k\VVWh/vuosi
220 kWh/brm?/vuosi




Ulkoseinat ja ikkunat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kVWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma

Yla- ja alapohja

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma

Tilojen ja kdyttoveden lammitysjarjestelmat
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)

Lampo

Sahko

Kylma




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. A Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma

Valaistus, sahkoéiset erillislammitykset ja muut jarjestelmét
Ei kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia.

. A Arvioitu energiansaasto (kWh/vuosi)
Toimenpide-ehdotus

Lampo Sahko Kylma

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto 0 kWh/vuosi
Arvioitu sahkéenergian saasto 0 kWh/vuosi
Arvioitu jaahdytysenergian (kylmaenergian) saasto 0 kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 220 kWh/brm?/v
Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jélkeen D

Lisamerkintoja




Lisamerkintoja




